
italská
kvalita

Made in Italy

Nové SMD LED signální 
zařízení

2011

 Průmyslová svítidla
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) sMd LEd (trvalý/přerušovaný svit) signální varovná zařízení
(MICROLAMP f/L sMd)  
– s trvalým/přerušovaným tónem
(MICROLAMP A f/L sMd).

MICROLAMP F/L SMD 
•	 Trvalý	nebo	přerušovaný	(tři	režimy	nastavení)	svit

•	 Napětí:	
 12/24V ac/dc - 48V ac/dc - 90/240V ac

•	 IP	54	

•	 Samočisticí	základna

•	 Kabelová	vývodka	dodávaná	se	svítidlem

 
MICROLAMP A F/L SMD 
•	 Trvalý	 svit	 a	 tón	 nebo	 přerušovaný	 (tři	 režimy	 nastavení)	 svit	 a	

přerušovaný tón

•	 Napětí: 
12/24V ac/dc - 48V ac/dc - 90/240V ac

•	 IP	30

•	 Samočisticí	základna

•	 Kabelová	vývodka	dodávaná	se	svítidlem

•	 Modifikovaný	zvukový	výkon:	hlasitost	72	dB

MICROLAMP A F/L SMD 

MICROLAMP F/L SMD 

MICROLAMP F/L SMD 

MLNFLSMD1224DA1	 	38601	 MLNFLSMD48DA1	 	38611	 MLNFLSMD90240A1	 	38621

MLNFLSMD1224DA2	 	38602	 MLNFLSMD48DA2	 	38612	 MLNFLSMD90240A2	 	38622

MLNFLSMD1224DA3	 	38603	 MLNFLSMD48DA3	 	38613	 MLNFLSMD90240A3	 	38623

MLNFLSMD1224DA4	 	38604	 MLNFLSMD48DA4	 	38614	 MLNFLSMD90240A4	 	38624

MLNFLSMD1224DA5	 	38605	 MLNFLSMD48DA5	 	38615	 MLNFLSMD90240A5	 	38625

MLNFLSMD1224DA6	 	38606	 MLNFLSMD48DA6	 	38616	 MLNFLSMD90240A6	 	38626

 V 12/24 48 90/240

mA 180	 115	 40

MICROLAMP A F/L SMD 

MLNAFLSMD1224DA1	 	38631	 MLNAFLSMD48DA1	 	38641	 MLNAFLSMD90240A1	 	38651

MLNAFLSMD1224DA2	 	38632	 MLNAFLSMD48DA2	 	38642	 MLNAFLSMD90240A2	 	38652

MLNAFLSMD1224DA3	 	38633	 MLNAFLSMD48DA3	 	38643	 MLNAFLSMD90240A3	 	38653

MLNAFLSMD1224DA4	 	38634	 MLNAFLSMD48DA4	 	38644	 MLNAFLSMD90240A4	 	38654

MLNAFLSMD1224DA5	 	38635	 MLNAFLSMD48DA5	 	38645	 MLNAFLSMD90240A5	 	38655

MLNAFLSMD1224DA6	 	38636	 MLNAFLSMD48DA6	 	38646	 MLNAFLSMD90240A6	 	38656

    V 12/24 48 90/240

   mA 180	 115	 40

dB(A)1m 72	 72	 72

kg	0,12 kg	0,16

Zábl./min.	0-3	x	140±10 IP	54

samozhášivý

50/60	Hz

IP	30	(ML	A)

On

PC1 2 3 4 5 6

V 12/24      - 48      - 90/240

(ML A) °C	-30	+50

MICROLAMP MICROLAMP A
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) sMd LEd (trvalý/přerušovaný svit) signální varovná zařízení

(CTL	600	–	900	–	1200	F/L	SMD)	 
– s trvalým/přerušovaným tónem
(CTL	A	600	–	900	–	1200	F/L	SMD)

CTL 600-900-1200 F/L SMD 
•	 Trvalý	nebo	přerušovaný	(tři	režimy	nastavení)	svit

•	 Napětí:
 12/24V ac/dc - 90/240V ac

•	 IP	54

•	Horizontální	nebo	vertikální	umístění
 
CTL A 600-900-1200 F/L SMD  
•	 Trvalý	svit	a	tón	nebo	přerušovaný	(tři	režimy	nastavení)	 

svit a přerušovaný tón

•	 Napětí:
 12/24V ac/dc - 90/240V ac

•	 IP	30

•	 Modifikovaný	zvukový	výkon:	hlasitost	72	dB

Zábl./min.	0-3	x	140±10 IP	54

samozhášivý

50/60	Hz

IP	30	(CTL	A)

On

PC1 2 3 4 5 6

V 12/24      - 90/240

(CTL	A)

CTL A 600 F/L SMD 

CTLA600FLSMD1224DA1	  38681

CTLA600FLSMD1224DA2	  38682

CTLA600FLSMD1224DA3	  38683

CTLA600FLSMD1224DA4	  38684

CTLA600FLSMD1224DA5	  38685

CTLA600FLSMD1224DA6	  38686

CTLA600FLSMD90240A1	  38691

CTLA600FLSMD90240A2	  38692

CTLA600FLSMD90240A3	  38693

CTLA600FLSMD90240A4	  38694

CTLA600FLSMD90240A5	  38695

CTLA600FLSMD90240A6	  38696

°C	-30	+50

CTL A 900 F/L SMD

CTLA900FLSMD1224DA1	  38721

CTLA900FLSMD1224DA2	  38722

CTLA900FLSMD1224DA3	  38723

CTLA900FLSMD1224DA4	  38724

CTLA900FLSMD1224DA5	  38725

CTLA900FLSMD1224DA6	  38726

CTLA900FLSMD90240A1	  38731

CTLA900FLSMD90240A2	  38732

CTLA900FLSMD90240A3	  38733

CTLA900FLSMD90240A4	  38734

CTLA900FLSMD90240A5	  38735

CTLA900FLSMD90240A6	  38736

CTL A 1200 F/L SMD

CTLA1200FLSMD1224DA1	  38761

CTLA1200FLSMD1224DA2	  38762

CTLA1200FLSMD1224DA3	  38763

CTLA1200FLSMD1224DA4	  38764

CTLA1200FLSMD1224DA5	  38765

CTLA1200FLSMD1224DA6	  38766

CTLA1200FLSMD90240A1	  38771

CTLA1200FLSMD90240A2	  38772

CTLA1200FLSMD90240A3	  38773

CTLA1200FLSMD90240A4	  38774

CTLA1200FLSMD90240A5	  38775

CTLA1200FLSMD90240A6	  38776

CTL 600 F/L SMD 

CTL600FLSMD1224DA1	  38661

CTL600FLSMD1224DA2	 	 38662

CTL600FLSMD1224DA3	 	 38663

CTL600FLSMD1224DA4	 	 38664

CTL600FLSMD1224DA5	 	 38665

CTL600FLSMD1224DA6	 		 38666

CTL600FLSMD90240A1	 		 38671

CTL600FLSMD90240A2	 		 38672

CTL600FLSMD90240A3	 		 38673

CTL600FLSMD90240A4	 		 38674

CTL600FLSMD90240A5	 		 38675

CTL600FLSMD90240A6	 		 38676

CTL 900 F/L SMD

CTL900FLSMD1224DA1	  38701

CTL900FLSMD1224DA2	 	 38702

CTL900FLSMD1224DA3	 	 38703

CTL900FLSMD1224DA4	 	 38704

CTL900FLSMD1224DA5	 	 38705

CTL900FLSMD1224DA6	 		 38706

CTL900FLSMD90240A1	  38711

CTL900FLSMD90240A2	 	 38712

CTL900FLSMD90240A3	 	 38713

CTL900FLSMD90240A4	 	 38714

CTL900FLSMD90240A5	 	 38715

CTL900FLSMD90240A6	 		 38716

CTL 1200 F/L SMD

CTL1200FLSMD1224DA1	  38741

CTL1200FLSMD1224DA2	  38742

CTL1200FLSMD1224DA3	  38743

CTL1200FLSMD1224DA4	  38744

CTL1200FLSMD1224DA5	  38745

CTL1200FLSMD1224DA6	  38746

CTL1200FLSMD90240A1	  38751

CTL1200FLSMD90240A2	  38752

CTL1200FLSMD90240A3	  38753

CTL1200FLSMD90240A4	  38754

CTL1200FLSMD90240A5	  38755

CTL1200FLSMD90240A6	  38756

 V 12/24 90/240

mA 170	 30

 V 12/24 90/240

mA 320	 75

 V 12/24 90/240

mA 320	 75

CTL 900 F/L SMD 
CTL A 900 F/L SMD

CTL A 600 F/L SMD 

CTL 1200 F/L SMD 
CTL A 1200 F/L SMD

kg	0,16 kg	0,24

    V 12/24 90/240

   mA 170	 30

dB(A)1m 68	 68

    V 12/24 90/240

   mA 320	 75

dB(A)1m 72	 72

    V 12/24 90/240

   mA 320	 75

dB(A)1m 74	 74
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CTL 600 CTL A 600

CTL 900
CTL A 900

CTL 1200
CTL A 1200

kg	0,08 kg	0,11
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) SMD	LED	signální	varovná	zařízení	–	4	různé	světelné	režimy	(trvalý	svit,

jednozábleskový,	dvojzábleskový	a	trojzábleskový	provoz)	nastavitelné
přepínačem	DIP-SWITCH	

OVOLUX MULTI SMD  
•	 Signální	funkce	–	4	různé	světelné	režimy	(trvalý	svit,	jednozábleskový,	
dvojzábleskový	a	trojzábleskový	provoz)	nastavitelné	přepínačem	DIP-
SWITCH

•	 Napětí
 12/24V ac/dc - 90/240V ac

•	 IP	65

•	 Vynikající	světelná	účinnost
 
•	 Redukce	skladových	typů	díky	vícefunkčnosti	zařízení

•	 Početná	aplikační	řešení	díky	využití	příslušenství	řady	TWS

 
OVOLUX PG9 MULTI SMD 
•	 Verze	s	základnou	a	kabelovou	vývodkou
 

OVOLUX MULTI SMD

OVOLUX PG9 MULTI SMD

kg	0,13 kg	0,21

OVOLUX MULTI SMD 

OVOMULTISMD1224DA1		  38781	 OVOMULTISMD90240A1	  38791

OVOMULTISMD1224DA2		  38782	 OVOMULTISMD90240A2	  38792

OVOMULTISMD1224DA3		  38783	 OVOMULTISMD90240A3	  38793

OVOMULTISMD1224DA4		  38784	 OVOMULTISMD90240A4	  38794

OVOMULTISMD1224DA5		  38785	 OVOMULTISMD90240A5	  38795

OVOMULTISMD1224DA6		  38786	 OVOMULTISMD90240A6	  38796

OVOLUX PG9 MULTI SMD

OVOPG9MULTISMD1224DA1		  38801	 OVOPG9MULTISMD90240A1		  38811

OVOPG9MULTISMD1224DA2		  38802	 OVOPG9MULTISMD90240A2		  38812

OVOPG9MULTISMD1224DA3		  38803	 OVOPG9MULTISMD90240A3		  38813

OVOPG9MULTISMD1224DA4		  38804	 OVOPG9MULTISMD90240A4		  38814

OVOPG9MULTISMD1224DA5		  38805	 OVOPG9MULTISMD90240A5		  38815

OVOPG9MULTISMD1224DA6		  38806	 OVOPG9MULTISMD90240A6		  38816

 V 12/24 90/240

mA 180 40

 V 12/24 90/240

mA 180 40

V 12/24       - 90/240

Zábl./min. 0 / 1F: 120±10 / 2F:	2x90±10 / 3F:	3x140±10

IP	65

samozhášivý

50/60	Hz

On

PC1 2 3 4 5 6

°C	-30	+50

OVOLUX OVOLUX PG9



sMd LEd  
TECHNOLOGIE
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SMD znamená Surface Mounting Device	(zařízení	s	povrchovou	montáží)	
představující	poslední	elektronickou	technologii:	miniaturizace	elektro-
nických	komponentů	včetně	LED	diod	je	skutečně	výrazným	trendem.	Jde	
o	pájení	LED	diod		a	dalších	součástek	na	plošné	spoje	bez	nutnosti	vrtání	
otvorů.	Firma	SIRENA	vylepšila	současnou	řadu	svítidel	MICROLAMP,	CTL	
a	OVOLUX	a	jejich	kombinace	se	zvukovým	signálem	na	úroveň	současné	
nejmodernější	techniky	použitím	nové	SMD	LED	technologie.
Kromě	toho	k	hlavním	výhodám	světelné	LED	techniky	patří:
•	 nízká	spotřeba	energie
•	 žádné	náklady	na	údržbu
•	 vysoká	odolnost	vůči	vibracím
•	 životnost	100.000	provozních	hodin

Všechny	verze	světelných	zařízení	s SMD technologií nabízejí:
•	 vícefunkčnost
•	 vynikající	optický	varovný	efekt	
•	 vylepšenou	světelnou	účinnost
•	 modifikovaný	akustický	výkon	(verze	s	akustickým	signálem)
•	 nové	možnosti	nastavení	světelných	režimů



Distributor v České republice:

Vestec	185,	252	42	Jesenice	u	Prahy
Tel.:	+420	244	001	500;		Fax:	+420	244	910	700

e-mail:	office@schmachtl.cz		
	www.schmachtl.cz

Pobočka v České republice:

Smetanova	2401,		760	01	Zlín
Tel.:		+420	577	002	790;		Fax:	+420	577	002	791

e-mail:	office.zlin@schmachtl.cz			
www.schmachtl.cz

Distributor pro Slovenskou republiku:

Valchárska	3,	SK	-	82109	Bratislava
Tel.:		+421	258	275	600;		Fax:	+421	258	275	601	

e-mail:	office@schmachtl.sk			
www.schmachtl.sk


